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II futibiU MTVf • prot#gg#r# il 
O 257 da corfkircuiti od tcctuivi 
tbalzi di rantiona. Sa li iatarroav 
pa, aaatitulfla tampra con un *\ 
tro di ugaala valor# (0,5 A). 


ADATTAMENTO ALLA TENSIONE DI RETE 

II G 257 d«ve csscrc tlimtnlAVo con teniiono allnrnala alia 
frequenze di 50 periodi a! secondo. I'adattamento alia ten- 
none ditpombilo si clfettua per mezzo del tembio-tenslonl, 
ailvalo aofto la bobina di natlro a sinistra. Il camblo-tensloni 
raca tra valori- 117, 160, 220 volt. II botiono con indicc do 
vri attera ett ratio a romsarito in conisponden/a della ton- 
sione dispon.b le, tenendo presentc quanto segue 

— per fensioni da 110 a 130 volt usare il valore 117 volt; 

- per fensioni da 140 a 170 volt usare « valor* 160 voltj 

— per tension) da 210 a 230 volt usare il valorc 220 volt. 

Important#. - Cembiandu locality ci si ricordi sompra, prime 

di metlore in funzione il reg stratore, d> controllara cha il 
cambio-tensioni si a regolato correttamente, Un error# po- 
frebbe danneggiar* gravemente I'epparecchio II G 257 non 
dove essere mai Insarito su r#ti a correnlo continue. 

FUSIBILE . ACCENSIONE 

Sul le’o posteriore del G 257 si trova lettacio per il cordone 
di alimentazione ed a fianco di csso \ fusibile di protezione. 
Quest'uItimo ha lo scopo di profeggoro il rogistratore da cor- 
ticircuiti o sovraccarich: accidentali. Per cambiarlo, svitare il 
relativo cappuccio ed estrarlo ins erne al fusibile interrotfo. 
che dovra essere sostituito con altro di ugualo valore (500 
"A). 

Dopo aver collegato il cordone di alimentazione ad une presa 
di energia eletfrica. si azioni I'interrullore ponendolo su 
« Acceso ». Abbassare il pulsante grigio (fermo, nttesa) ed 
atfendere elcuni secondi affinchi i catodi delle valvole si 
riscaldino. 

Nella stagione fredda i ccnsigliabile far funzionare II 'egi- 
stratore per alcuni ninuti (abbassando il tasto verde) prima 
di registrare o di riprodurre. ondc le parti in moto possano 
roggiunge'e la velocita di regime 


NOTE PER LA MANUTENZIONE DEL G 257 


SMONTAGGIO DEL MOBILE 

Per togliorc il mobile del registratore occorre 
innanzitufto levare la scala graduate dell'in- 
dicalore dello svolgimento del nasiro, facer- 
do leva con un cacciavlte nella piccola tacca 
Indicate in fig. 1 (la scale e incastrata a pres- 
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siono sui due estremi). Svitere poi le due v>li 
sotto la scale e le altre quattro sol piano supe¬ 
rior® del G 257 (vedi fig. 2) folte le ipme 
dol cambio fennoni si dovr* tirero ve'so relto, 
con precouzione, I'intero corpo del mobile, 
facendo atfenzionc a non denncggiar® I® vite 
coprifusiblle sul dietro e I® manopol® semi- 
incassat® sul front® d®ll'appar®cchio. 
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fulte le parti del G 257 sono, a questo punto, 
bene accessibili per le piu usual* operazioni d« 
verifica e manutenzione,- qualora tie neces- 
sario dividere il tolaio cbe porta le parti rrcc 
canicho dal circuifo elettrico stampafo. proce- 
dere come segue: 

a) svitaro le 4 vili in basso. 2 su ciascun 
fianco del registratore; 

b) sfilaro la spinefta fripolare che colleaa la 
festina magnetica all'amplificatorc (usare 
una pinza a becchi lunghi); 


c) sfilare I'occhio elettrico (DM 70) da! suo 
supporto, 

d) svitarc la vite cemrale posta sul fondo del 
registratore. 

Con una Icggera trazione verso I'alto sari ora 
possible scparare la parte meccanica dal- 
J'amplificotore. 

Se 6 necesserio lo smontaggio completo del 
I'amplificatore. toglier® le due viti che fissano 
1 ‘altoparlante (accessib-li dal fondo) e Ic ri 
manenri quattro vit. (pure accessibili dal fon 
do) che fissano il circuito stampato al fondo 
siesso. 
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NOTE Dl SERVIZIO SULLA PARTE MEC 
CANICA 

Lubrificaiian® - Alfinch* la parte meccanica 
posse funzionare con per folia offreionzo 6 no 
ccssario ovitar® un eccesso di lubrificaaion®. 
TuMi gli organi di molo sono provvisli di 
una risarva d'olio sufficiente per anm. 

Solo quando un ruotismo vlene smontato * 
necessario. dopo averlo ben pulito. ripristl- 
narn® la lubrificazione. 

A questo scopo occorre usare olio fluido per 
piccoli motori, assorbendo con un panno di 
cotone I'eccesso eventualmente applicato 
La frizionc a disco di sughero doll'asso por- 
laboblna di destra non dev® essore lubrificate. 
L'olio e il grasso detcriorano le parti di aom 
me Arche picco/e tracce o h nebbia a olio 
generate dal moto del motore e dal celore 
dell'apparecchio. che andassero a depositarsi 
sulle superfici di gommj dei ruotismi, no fa 
rebbero variare il coefficiente d'attrito cau- 
sendo slitfamenti c variazioni di moto. 

Pulizia dalle . gomme - - Se per una qualun- 
que causa Ic superfici di contatto delle ruote 
di gomma si imbratlano d'olio, occorre ripu- 
lirle con uno straccro umettato di etere sol- 
forico o di a'cole puro (usare uno straccio 
pulito. evitando un eccesso di iiquido deter- 
gente). 
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Tiriluri dell’indicatore di livello di registra- 
lion*. - la resistenza semifissa « A • serve per 
:j tere?ur« dell'indicatore del livello di regi- 
strozione. Esse viene regola*# in fabb'ica in 
scde di collaodo e non b quindi necessario. 
normalmcntc, nioccarne la regola/iono: nel 
caso pe-o in cui, per sostituzione delle valvo- 
le o per altrr motivi, le variazioni lummose 
fosscro insufficicnJi od ccccssive si operi coma 
segue (fig. 5): 

— porre il G 257 in posizione « Registra 
zione »; 

—• bloccare momenlaneamenle il funziona 
mento deil'oscilla'ore supersonico, collegando 
a massa !a griglia della valvola EL 95; 


esaltamen*e a 90" rispetlo all'asse di transifo 
dei nastro. Questa posizione e tarala in fab- 
brica 

5e per qua-urque molivo la testina dovesse 
essere smentata e tolla, si dovra poi proce- 
dere ad un nuovo allineamenlo operando 
come segue. 

Assicurarsi anzitutto che i feltri dei paltini 
oppoggino perfettamente in piano sulle o&pan- 
sioni- 

Inserire poi neila presa jack « Uscila » un 
misu'atore di usc<ta (vollmelro c.a , a rad 
dnzzalo'e. 5 voir fondo scale) al quale even- 
lualmente si puo collegare in parallelo una 
resistenza di 4 ohm circa. 

Montare inf.ne sul magnefofono il nastro 
campion® appositamente fornito dalla Casa, 
sul quale e registralo un segnale continuo a 
5.000 Hz. ruotare il poten/iometro del volume 
verso deslra fino a meiA corsa o ascoltare la 
riproduzion®. Si leggeri una corra tensione 
Sul voltmetro che verier* a seconda del sense 
in cui si g.rerA la vite di destra della tesfina 
magnetica. 

Ruotare a destra o a sinistra della vlte fino 
a legoere sul voltmetro la piu alia tonsione 
(senza riioccar® il regolatora di volume). 

$e non si disponesso del nastro campionc 
suddotto. impiegarc un nastro portente musl- 
ca (poss bilmenie ricca di note alte) registralo 
con un altro epparerrhlo sicuramente effi¬ 
cient®. «*d allln®ar® la testina n®l punto in cui 
la riproduzione musicale * di tonalit* piu 
acuta. c ; o* piu ricca di frequence alia. 


PULIZIA DELLA TESTINA MAGNETICA 

Dopo un uso rilevante la testina magnetica 
pub anche in parte ricoprirsi di residui (ool- 
vere, ecc.). Occorre ri pulirla con unc stracc’o 
o un pcnnellino puliti. umetrati d- etere solfo- 
rico o di alcole puro. Non pulirla con corpi 
motallici (ad etcacciaviti), eh® potrebbaro 
danneggiarla irreparabilmente, ed evitare ogni 
eccesso di liquido derergente. Pc’ rer.dere 
possibile la pulizia della testina e necessar o 
logliere il mobile e premerc il pulsante 
• AVANTI-VELOCE • cho produce il solleva 
mento dei pattini. 


NOTE DI SERVIZIO SULLA PARTE ElET* 
TRICA 

Allinoamonto dalla - testina magnetica - - la 

testina 6 fissora ell'oopareechio mediant® una 
vite ed un tirante Avvitendo o sviterdo la 
vlte, la testina t'inclina verso destra o verso 
sinistra. 

la posiziono tcoricamcnto ottima si ha quan 
do la fessura magnetica delle testina si trova 
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